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DATE NOM DU PROJET MODÈLE TYPE 

Remarques: Les dimensions peuvent changer sans
préavis. Certaines configurations peuvent ne pas être
disponibles. Les photos sont à titre indicatif seulement
et ne représentent pas nécessairement le produit exact
dans le contexte dans lequel il se trouve. PHOTO: ©
Knud Nielsen Istock/Thinkstock.com

SOMMAIRE DU FLUX LUMINEUX ZONAL

2XF32T8 RÉFLECTEUR D’ALUMINIUM EN M

Zone Lumens % Lamp % Fixt

0-20 444.25 7.50 10.50
0-30 951.84 16.10 22.60
0-40 1577.79 26.70 37.40
0-60 2875.16 48.70 68.10
0-80 3721.88 63.10 88.20
0-90 3942.19 66.80 93.40
10-90 3829.39 64.90 90.80
20-40 1133.54 19.20 26.90
20-50 1805.92 30.60 42.80
40-70 1794.41 30.40 42.50
60-80 846.72 14.40 20.10
70-80 349.68 5.90 8.30
80-90 220.31 3.70 5.20
90-110 238.78 4.00 5.70
90-120 268.40 4.50 6.40
90-130 274.89 4.70 6.50
90-150 277.36 4.70 6.60
90-180 277.40 4.70 6.60
110-180 38.62 0.70 0.90
0-180 4219.59 71.50 100.00

Efficacité totale de l’appareil = 71.5% 

SOMMAIRE DU FLUX LUMINEUX ZONAL

2XF54T5HO RÉFLECTEUR D’ALUMINIUM EN M

Zone Lumens % Lamp % Fixt

0-20 720.93 8.20 10.00
0-30 1555.17 17.70 21.70
0-40 2611.58 29.70 36.40
0-60 4912.39 55.80 68.40
0-80 6304.32 71.60 87.80
0-90 6704.81 76.20 93.40
10-90 6523.7 74.10 90.80
20-40 1890.65 21.50 26.30
20-50 3089.41 35.10 43.00
40-70 3128.85 35.60 43.60
60-80 1391.93 15.80 19.40
70-80 563.89 6.40 7.90
80-90 400.49 4.60 5.60
90-110 432.46 4.90 6.00
90-120 470.16 5.30 6.50
90-130 475.85 5.40 6.60
90-150 476.33 5.40 6.60
90-180 476.33 5.40 6.60
110-180 43.87 0.50 0.60
0-180 7181.14 81.60 100.00

Efficacité totale de l’appareil = 81.6% 

GRAPHIQUE À COORDONNÉES POLAIRES
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Maximum Candela = 1206   Located At Horizontal Angle = 67.5, Vertical Angle = 10
# 1 - Vertical Plane Through Horizontal Angles (67.5 - 247.5) (Through Max. Cd.)
# 2 - Horizontal Cone Through Vertical Angle (10) (Through Max. Cd.)

GRAPHIQUE À COORDONNÉES POLAIRES
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Maximum Candela = 1971   Located At Horizontal Angle = 67.5, Vertical Angle = 12.5
# 1 - Vertical Plane Through Horizontal Angles (67.5 - 247.5) (Through Max. Cd.)
# 2 - Horizontal Cone Through Vertical Angle (12.5) (Through Max. Cd.)

APPLICATIONS 
• Stationnement
• Usine de transfor-

mation des aliments

• Cuisines
commerciales

• Piscines
• Entrepôts réfrigérés
• Lave-auto

• Marinas
• Tunnels
• Zones de detail

extérieures

P R O T É G É  A V E C  J O I N T  D ’ É T A N C H É I T É

CARACTÉRISTIQUES
• IP65 –Étanche à l’eau, à la poussière et

aux intempéries
• Résistant à la rouille et aux températures

extrêmes. Boîtier et lentille de
polycarbonate anti UV

• Accès aux lampes et au ballast sans
outils

• La lentille est retenue de façon sécur-
itaire par 10 attaches-5 de chaque côté

• Des configurations à 1, 2 ou 3 lampes
• Disponible avec les lampes T8 ou

T5/T5HO
• Système de montage simple –Support de

boîtier enfichable, Montage en surface
ou suspendu

• Utilisations intérieures et extérieures
• Réflecteur d’aluminium en M optionnel,

320G alanoid, rehaussant l’éclairage.

BOÎTIER
• Boîtier de polycarbonate 100% stabilisé

UV, avec joint d’étanchéité de silicone.
Le boîtier est complété de trou de
jonction à chaque extrémité et de
quincaillerie de montage d’acier
inoxydable.

OPTIQUES
• Lentille de polycarbonate clair anti UV,

retenue au boîtier de façon sécuritaire
par 5 attaches de polycarbonate de
chaque côté

ÉLECTRICITÉ
• Ballasts électroniques : 120-277V, 347V
• Tous les composants sont homologues UL
• Les douilles fournies retiennent les

lampes de façon sécuritaire
• Ballast de série a allumage instantané

avec les lampes T8 et allumage rapide
programmé avec les lampesT5/T5HO.
Consultez le fabricant pour d’autres
options  

OPTIONS
• Ballast de gradation (D)
• Ballast d’urgence (EM)
• Réflecteur d’aluminium en M (MR)
• Verrous d’acier inoxydable (SS)
• Capteurs de mouvements (OS)
• Câble sous caoutchouc (*CT)

*spécifiez la longueur en pouces

INFORMATION DE COMMANDE 

3-lampes

Robuste et solide et 
toujours prêt au combat

Belfast

SÉRIE LONGEUR # LAMPES PUISSANCE RÉFLECTEURS TENSION OPTIONS

BFS 4 1 32=32WT8 Vide=Blanc de série UNV (120-277)
2 28=28WT5 *MR=Réflecteur d’aluminium en M 347
3 54=54WT5H0 *s’applique à 2 lampes seulement


