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CARACTÉRISTIQUES
• Luminaire suspendu à éclairage direct/indirect

• Les appareils sont livrés avec les joints
d’assemblage d’aluminium moulés pour la
suspension et la continuité structurelle.

• Conçu pour le montage sur les centres exacts de 
4 pieds et 8 pieds. Les joints s’adaptent aux câbles
simples et aux cordons d’alimentation fournis par
Foresight.

• Plusieurs appareils peuvent être aboutés.

• Extrémités architecturale — Il y a deux styles
d’embouts disponibles: la «spatule» ou les «bords
arrondis» Les embouts sont fixés aux joints
d’assemblage pour une allure architecturale.

BOÎTIER
• Boîtier d’acier profilé peint de poudre blanche avec

ouvertures à fente. Les supports internes du ballast
sont faits d’acier pré-enduit blanc. Il est livré en
ensemble avec les supports de lampe et les
supports ajustables pour le ballast. Couleur
personnalisée sur demande.

OPTIQUES
• Composant d’aluminium renforcé pour l’éclairage

indirect et fentes pour l’éclairage direct. L’éclairage
direct passera à travers les fentes qui seront
recouvertes d’une lentille opaque ou de déflecteurs
et minimalement à travers les perforations. Les
déflecteurs sont disponibles en finition blanche ou
semi-spéculaire et procure plus de 45 degrés de
point de rupture à la lampe.

ÉLECTRIQUES
• Ballasts électroniques : 120V, 120-277V, 347V

• Tous les composants électriques sont approuvés/
reconnus UL

• Les douilles fournies assurent la rétention des
lampes

• Les ballasts de série sont à démarrage rapide
programmé pour les lampes T5

• La tension normale est 120V, 60HZ, ou telle que
spécifiée. Les unités sont aussi disponibles pour les
tensions multiples et pour 50-60 Hz

OPTIONS
• Ballast de gradation (D)

• Ballast d’urgence (EM)

S É R I E  A R C H I T E C T U R A L E  S U S P E N D U E

APPLICATIONS: 
• Éclairage

d’ambiance

• Bureaux

• Salles de
conférence

• Salles de conseil

• Applications 
de détail

• Écoles

Prague
Conception moderne de 
style européen rappelant le 
savoir-faire des vieux pays 



SOMMAIRE DU FLUX LUMINEUX ZONAL
Zone Flux lumineux % Lampe % Luminaire

0-30 347.12 2.3 2.9
0-40 562.38 3.7 4.6
0-60 1002.61 6.7 8.2
0-90 1395.93 9.3 11.5

90-120 3586.29 23.9 29.5
90-130 5570.65 37.1 45.8
90-150 8837.08 58.9 72.6
90-180 10780.35 71.9 88.5
0-180 12176.28 81.2 100

Efficacité totale de l’appareil = 81.2 % 

Prague   

SÉRIE LONGUEUR # LAMPES PUISSANCE COMPOSANT ÉCLAIRAGE DIRECT COULEUR DE 
FINITION EXTRÉMITÉ TENSION OPTIONS

PRG 4=4’ 1 28 Blank=Perforé WH=Blanc BN=Bords arrondis 120

8=8’ 2 54 SO=Fente opaline C=Personnalisé SP=spatule UNV (120-277)

3 LW=Déflecteur blanc 347

4 LS=Déflecteur semi-spéculaire

6

DATE NOM DU PROJET MODÈLE TYPE

Remarques: Les dimensions peuvent changer sans préavis. Certaines configurations peuvent ne pas être disponibles

INFORMATION DE COMMANDE

8.5” for SPADE ends
6” for BULL NOSE ends

48” +

SUSPENSION
48”

SUSPENSION
96”

8.5” for SPADE ends
6” for BULL NOSE ends

96” +

DISPONIBLE AVEC EXTRÉMITÉS EN «SPATULE» OU À «BORDS ARRONDIS» 

3 X F54T5HO (Fente opaline) 3 X F54T5HO (Déflecteur semi-spéculaire)GRAPHIQUE À COORDONNÉES POLAIRES

SOMMAIRE DU FLUX LUMINEUX ZONAL
Zone Flux lumineux % Lampe % Luminaire

0-30 0 0 0
0-40 0 0 0
0-60 0 0 0
0-90 3.75 0 0

90-120 4222.63 32 34.1
90-130 6750.32 51.1 54.5
90-150 10556.52 80 85.2
90-180 12381.41 93.8 100
0-180 12385.16 93.8 100

Efficacité totale de l’appareil = 93.8 % 

3 X F54T5HO (Perforé)GRAPHIQUE À COORDONNÉES POLAIRES

SOMMAIRE DU FLUX LUMINEUX ZONAL
Zone Flux lumineux % Lampe % Luminaire

0-30 496.57 3.3 4.4
0-40 726.29 4.8 6.5
0-60 1017.73 6.8 9.1
0-90 1241.35 8.3 11.1

90-120 3319.38 22.1 29.6
90-130 5145.33 34.3 45.9
90-150 8168.49 54.5 72.9
90-180 9962.57 66.4 88.9
0-180 11203.92 74.7 100

Efficacité totale de l’appareil = 74.7 % 

GRAPHIQUE À COORDONNÉES POLAIRES

PRAGUE AVEC
DÉFLECTEURS 

PRAGUE 
PERFORÉ

PRAGUE AVEC 
OUVERTURES À FENTE

8.5” pour extrémités «spatule»
6” pour extrémités «arrondis»

8.5” pour extrémités «spatule»
6” pour extrémités «arrondis»

SPATULA ARRONDI


