
S U R F A C E

APPLICATIONS 

• Cuisines

• Commercial léger

• Cabines
d’essayage

• Accueil

• Salles de classe

• Zones utilitaires

CARACTÉRISTIQUES
• Style contemporain pour les

applications intérieures
• Conception à coins arrondis discret

créant un effet de nuage 
• Boîtier encastré pour un effet de

flottement
• La conception «soulever et tourner»

offre un accès facile pour l’entretien
• Conçu pour un montage individuel.

Conçu pour le montage en surface ou
en suspension. (accessoires de
suspension vendus séparément)

• Disponible en plusieurs longueurs
• Accès sans outils au ballast et aux

lampes

BOÎTIER
• Tôle d’acier profilée peinte de poudre

électrostatique blanche. Un cache-fil
interne à pression offre un accès
facile au ballast. Trou de jonction
multiple sur le boîtier pour le
montage et les fils électriques 

OPTIQUES
• Le diffuseur à coins arrondis discret

est formé d’acrylique lisse et d’un
mélange d’acrylique à résistance
élevée aux chocs.  

ÉLECTRIQUE
• Ballasts électroniques : 

120-277V, 347V
• Tous les composants électriques sont

approuvés/reconnus UL
• Les douilles fournies assurent la

rétention des lampes
• Le ballast de série est à allumage

instantané pour les lampes T8 (sauf
indications contraires

• La tension normale est UNV 120-
277V, 60HZ, ou telle que spécifiée. 

OPTIONS
• Ballasts d’urgence  (EM)
• Gradateur (D)) 

– Spécifiez le système de gradation

• Ensemble de suspension et couvercle
(SK*) (Spécifiez la longueur en pouce.)

Edinburgh
Un luminaire de conception contemporaine, 
à montage en surface ou suspendu, 
créant l’illusion d’un nuage.

DATE PROJECT NAME MODEL TYPE 

SÉRIE LONGUEUR # LAMPES PUISSANCE TENSION OPTIONS

EDI 12W=1’X2’ large 2 17=F17T8 UNV (120-277)
14=1’X4’ 4 32=F32T8 347
14W=1’X4’ large 32U=FB32T8 - En U
22=2’x2’

*Voir le tableau pour les dimensions réelles

ORDERING INFORMATION

Remarque: Les dimensions peuvent changer sans préavis. Certaines configurations peuvent ne pas être disponibles

SOMMAIRE DU FLUX LUMINEUX ZONAL

EDI14W-432
Zone Flux lumineux % Lampe % Luminaire

0-30 1223.74 10.9 17.7

0-40 2027.35 18.1 29.4

0-60 3716.25 33.2 53.8

0-90 5332.97 47.6 77.3

90-120 725.04 6.5 10.5

90-130 944.68 8.4 13.7

90-150 1312.71 11.7 19

90-180 1568.79 14 22.7

0-180 6901.76 61.6 100 

Luminaire Efficacité totale de l’appareil = 61.6 % 

GRAPHIQUE À COORDONNÉES POLAIRES
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SOMMAIRE DU FLUX LUMINEUX ZONAL

EDI14-232
Zone Flux lumineux % Lampe % Luminaire

0-30 644.57 11.5 16.3

0-40 1070.25 19.1 27.1

0-60 1974.24 35.3 50

0-90 2906.77 51.9 73.6

90-120 488.66 8.7 12.4

90-130 637.2 11.4 16.1

90-150 882.72 15.8 22.4

90-180 1040.18 18.6 26.4

0-180 3946.95 70.5 100 

Luminaire Efficacité totale de l’appareil = 70.5 % 

GRAPHIQUE À COORDONNÉES POLAIRES
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EDINBURGH CHARTE DES MESURES

A B C D E

14 12” 48.5” 11.875” 15” 51.25”

14W 13.875” 48.5” 13.875” 17” 61.25”

12W 13.75” 24.5” 13.75” 17” 27.25”

22 24” 25.5” 23.875” 27” 27.25”
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