
CARACTÉRISTIQUES
• Luminaire scellé étanche à la vapeur

à DEL conforme à la norme IP65
• Offre un presse-étoupe de 3/4 po à

une extrémité 
• Conçu avec la toute dernière technologie

de DEL à flux lumineux élevé�
• 8 agrafes de montage rattachent et

scellent le luminaire uniformément
• Entrées défonçables : conduit de 3/4

po standard aux deux extrémités,
sans conduit ou conduit de 7/8 po
aux deux extrémités disponible

• Conforme à la norme IP65, étanche, à
l'épreuve de la poussière et des
intempéries

• Installation au plafond, en surface ou
en suspension 

• Durée de vie : 50 000 heures

BOÎTIERS
• Boîtier de polycarbonate blanc aux UV

stabilisés à 100%, joint d'étanchéité
sur le périmètre, supports de
montage en acier inoxydable

• Concept unique de trois pièces qui
permet un assemblage facile sans outil

OPTIQUES
• Lentille de polycarbonate opaline

avec agrafes sans outil 

• Le diffuseur de polycarbonate aux UV
stabilisés élimine l'éblouissement et
aide à améliorer la distribution
d'éclairage uniforme

ÉLECTRIQUE
• Type de DEL 5630 SMD de Samsung
• Pilote DEL s'utilisant avec gradation (60W)

et capteurs de mouvements en option
• Le système de plateau auxiliaire

retient toutes les composantes
électriques

• Température de fonctionnement : 
-15°C à +45°C 

• Puissance à l'entrée : 58 watts
• Flux lumineux total : 4 800 à 5 500

lumens
• IRC : 80+
• Angle de faisceau: 120°
• Températures de couleur : 4 O00°K, 

5 500°K

OPTIONS
• Ballast de gradation (D)
• Capteur de mouvement (OS)

FLUX LUMINEUX TOTAL
• 4,800 -5,500 *†

*Selon CCT. †lumens initiaux.
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DATE NOM DU PROJET MODÈLE TYPE 

SÉRIE PUISSANCE TEMPÉRATURES DE COULEUR TENSION OPTION

ZRH 60 40=4,000oK UNV (120-277)
55=5,500oK 347

REMARQUE: Les dimensions peuvent
être modifiées sans préavis. Les
photos sont à titre indicatif seulement
et ne représentent peut-être pas le
produit exact dans le contexte où il se
trouve. Certaines configurations
peuvent ne pas être disponibles.
PHOTO: © blyjak Istock /Thinkstock

SOMMAIRE DU FLUX LUMINEUX ZONAL

58W/40K
Zone Lumens % Lamp % Fixt

0-20 652.45 11.60 11.60

0-30 1378.59 24.60 24.60

0-40 2246.95 40.10 40.10

0-60 3966.11 70.70 70.70

0-80 5082.84 90.70 90.70

0-90 5345.9 95.30 95.30

10-90 5176.46 92.30 92.30

20-40 1594.5 28.40 28.40

20-50 2492.44 44.50 44.50

40-70 2380.38 42.50 42.50

60-80 1116.73 19.90 19.90

70-80 455.51 8.10 8.10

80-90 263.05 4.70 4.70

90-110 183.58 3.30 3.30

90-120 223.88 4.00 4.00

90-130 245.18 4.40 4.40

90-150 257.73 4.60 4.60

90-180 261.07 4.70 4.70

110-180 77.49 1.40 1.40

0-180 5606.97 100.00 100.00

Efficacité totale de l’appareil = 100% 
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APPLICATIONS 
• Stationnement intérieur
• Baldaquins

• Entrepôts
• Cages d'escalier
• Passages

D E L  É T A N C H E

INFORMATION DE COMMANDE

Un design pratique et efficace

Zurich


